Logiciel auto-match

Le logiciel de BYK-Gardner combine une fiabilité éprouvée et des
performances de calcul de teinte excellentes. L'interface conviviale
garantit une utilisation simple: vous choisissez simplement la ligne
de produit désirée et le logiciel vous guide durant tout le proces-
sus. Le logiciel peut étre adapté a votre application: votre logo
sur I'écran d'accueil, blocage de certains colorants avec certaines
bases, multi-linguisme et d'autres fonctions peuvent étre incor-
porés sur demande au logiciel, le personnalisant ainsi de maniére
unigue pour vos magasins.

Fonctions proposées par le logiciel:
Obtention de couleurs personnalisées en moins de quatre
secondes
Manuel de formulation électronique — permet un acces
rapide et sans erreur a votre base de données.
Stockage facile et recherche rapide des historiques et des
formulations.
Nuancier électronique performant qui vous offre une gamme
de teintes et de nuances infinie.
Fonction correction vous permettant d'approcher des teintes
au plus pres pour répondre aux désirs de vos clients.
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Référence de commande

Caractéristiques techniques

Réf. Désignation Temps de formulation < 4 secondes
CS-1001 Logiciel auto-match RCS Langues Anglais, Francais, Espagnol, Portugais.
. . (merci de préciser a la commande).
Equipement requis: " - -
Systéme d'exploitation Windows 98SE ou suivants; Controles Clavier et souris
Mémoire: min. 1 GB RAM; Sortie doseur RS232 C
Capacité disque dur mini 4 GB; Sortie imprimante USB
Résolution d'écran VGA - Visual Basic pour Applications ou supérieur; - -
Interface Réseau Oui

Lecteur de disque: CD-ROM;
Interface: 1 port série, 6 ports USB;
Imprimante: Dymo label 450 (en option)

Accessoires

Réf. Désignation

C5-1005 PC Pentium avec clavier
CS-1006  Ecran plat 17 pouces
CS-1007 Ecran 17 pouces

CS-1008  Imprimante Dymo Label 450
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