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BYK-Gardner offre deux niveaux de logiciel de contrôle couleur 
pour enregistrer, analyser et documenter les résultats de mesure 
de couleur en laboratoire et en production.
■	 auto-QC lite pour les exigences basiques de contrôle qualité
■	 auto-QC pour des fonctions avancées

■	 auto-QC lite calcule automatiquement les tolérances basées 
sur des essais de production mesurés. Un ajustement asymé-
trique permet une meilleure concordance avec la perception 
visuelle.

■	 Les tolérances données par le client peuvent être entrées 
manuellement pour chacune des échelles de couleur.

■	 Le métamérisme devient visible – les différences de teinte 
pour les trois illuminants sont indiquées parallèlement sur 
l’écran.

auto-QC
logiciel de contrôle couleur

auto-QC lite 
offre les avantages suivants:
■	 Utilisation simple assistée par un sommaire à l’écran convivial
■	 Pass/Fail, une représentation en couleur sur l’écran et une 

description avec des mots de la différence de teinte permet-
tent à l’utilisateur de voir rapidement si les valeurs de mesure 
sont dans les tolérances ou non.

Couleur opaque
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■	 Le diagramme SPC avec les limites inférieures et supérieures 
permet à l’utilisateur de reconnaître dès le début les écarts 
de couleur ainsi que les tendances – pour tous les indices et 
échelles de couleur.

color-view

Transfert simple et rapide des valeurs de couleur, des données 
spectrales et indices dans Excel®

auto-QC
Peut être mis en place pour tous les appareils de mesure de cou-
leur de BYK-Gardner – color-view et spectro-guide – ainsi que 
pour d’autres spectrophotomètres usuels.

Gamme spectro-guide

De plus, auto-QC offre les fonctions  
avancées suivantes:
■	 Création facile de macros:
	 Différentes étapes du logiciel sont combinées en une procé-

dure. Il suffit à l'utilisateur inexpérimenté d'appuyer sur une 
seule touche pour exécuter la macro et être guidé dans ses 
prises de mesure.

■	 Via une liaison directe aux bases de données comme Micro-
soft Access®, les données de production peuvent être claire-
ment archivées pour être reprises ultérieurement dans un but 
de comparaison.

Liaison directe par e-mail – on peut échanger des valeurs de cou-
leur partout dans le monde en un temps record.
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■	 Utilisation simple assistée par un sommaire à l'écran convivial
■	 Analyse Pass / Fail avec un calcul automatique des tolérances
■	 Transfert instantané des données couleur vers Excel®

Fournitures: 
logiciel sur CD-Rom; 
clé de protection sur port USB; 
pilotes pour tous les instruments

Equipement requis: 
PC avec système Windows 2000 ou suivants; 
8 MB RAM minimum (64 MB recommandé) 
5 MB ou plus disponibles sur le disque dur pour l’installation; 
moniteur VGA ou mieux;  
lecteur CD-Rom; 
interface sérielle et port USB

auto-QC
Logiciel pour le contrôle couleur

Remarque: Si vous utilisez un PC avec un port USB et le spectrophotomètre  
spectro-guide, commandez l'adaptateur USB CC-6813.

Caractéristiques techniques
Illuminant  A; C; D50; D55; D65; D75; F2; F6; F7; F8; F10; F11; 

UL30; UL50
Echelles  CIELab; CIELCH; L,a,b (Hunter); CIELuv; XYZ; Yxy; RxRyRz
Différences  ΔE*; ΔE(h); ΔECMC; ΔE94; ΔEFMC2; ΔE99; ΔE2000;
Données spectrales  %R; %T; K/S; ln K/S; -ln K/S; Absorbance; ln Absorbance
Indices  Métamérisme: CIE, DIN 

Indice de jaune: ASTM D 1925; E 313; DIN 6167 
Indice de blancheur: CIE; ASTM E 313; Berger; Hunter; 
Stensby; Taube 
Munsell: Hue/Value/Chroma 
Opacité 
Puissance de couleur 
Brillant: color-view et spectro-guide seulement

Observateurs  2°; 10°
Langues  français, anglais, allemand, italien, espagnol, japonais 

et chinois

Couleur opaque
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Référence de commande
Réf.  Désignation
CS-6531  auto-QC
CS-6532  auto-QC lite


