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auto-match III
La dernière chose dont un département peintures a envie de se 
préoccuper, c'est bien d'un système d'adaptation de peintures qui 
ne fonctionnerait plus! L'auto-match III est donc de conception 
très robuste et très fiable et ne nécessite aucune maintenance 
pendant des années. L'appareil est muni d'une illumination circon-
férencielle en 45/0 de sorte que l'échantillon apparaît exactement 
comme lorsqu'il est vu avec les yeux.

L'instrument présente également les avantages suivants:

■ Petit et compact, il peut s'installer n'importe où
■ Fini les accessoires ou les références égarés: les références 

sont fixées à l'échantillon
■ Résultats indépendants de la température, sans calibrage 

permanent – les mêmes résultats d'adaptation sont obtenus 
quelle que soit la température du magasin

■ La maintenance n'est plus un problème et les réparations 
sont rares

■ L'une des meilleures garanties de l'industrie: 3 ans pour  
l'instrument et 10 ans pour la source de lumière

■ Excellente correspondance inter-instruments – les mêmes 
résultats précis sont obtenus quel que soit le magasin.

Fournitures: 
Spectrophotomètre 
Etalon de calibrage noir 
Etalon de calibrage blanc avec certificat 
Manuel d'utilisation 
Câble d'interface

Remarque: Requiert l'achat séparé du logiciel de formulation couleur 
auto-match Ref. CS-1001 ou équivalent.

Pour une maintenance préventive, 
voir page 271.

¹Écart type 
* Géométrie sphère d/8 sur demande.

Normes
aSTM  D 2244, E 308, E 1164,
DIN  5033, 5036, 6174,
ISO  7724

Gamme spectrale  400 - 700 nm, intervalle de mesure 20 nm
Répétabilité¹  0,01 ΔE* (10 mesures consécutives sur le blanc)
Reproductibilité¹  0.20 ΔE* (moyenne sur 12 tuiles BCRA II)
Température 
d’utilisation

 10 - 42° C (50 - 110° F)

Humidité relative  < 85% humidité relative, sans condensation/ 35 °C (95 °F)
Dimensions  14.6 x 13.3 x 24 cm (5.75 x 5.25 x 9.5 in)
Poids  3.3 kg (7.3 lbs)

Points de vente

Certifié

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Référence de commande Caractéristiques techniques
Réf.  Désignation  Tension Géométrie* Ouverture de mesure
CI-1150  Tête de mesure auto-match III  115 VAC, 60 Hz 45/0 11 mm
CI-1155  Tête de mesure auto-match III  230 VAC, 50 Hz 45/0 11 mm


